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Установка автоматики и проведение 
пусконаладочных работ
Для штатной работы вентсети собирают шкаф автоматики и управления. Данное 
оборудование позволяет запускать и останавливать работу сети, защищать от пере-
грузок и замыканий, отслеживать параметры микроклимата.

При проведении пуско-наладки тестируют:

правильность подключения к электрической сети;
пожарную безопасность;
соответствие фактических параметров заявленным.

Также специалисты проводят испытания системы вентиляции в трех режимах:

на максимальной мощности;
на максимальной мощности приточки при неработающей вытяжке;
на максимальной мощности вытяжки при неработающей приточке.

Последние два испытания нужны для того, чтобы исключить возможность 
обратной тяги.
 



11«СТРОЙИНЖПРОЕКТ»© Все права защищены

Нормативы для монтажа вентиляции

Правила монтажа воздуховодов 
изложены в СП 60.13330 (Отопление, 
вентиляция и кондиционирова-
ние) и в СП 73.13330.2012 (Внутрен-
ние санитарно-технические систе-
мы зданий). В документах закрепле-
ны нормы и требования к монтажу, 
определены допустимые параметры 
и виды несущих конструкций. Уста-
новлены правила соединения и под-
вески всех типов воздушных кана-
лов, определены правила подвеса к 
потолочной плите или несущему 
элементу. Особое внимание уделя-
ется правилам герметизации возду-
ховодов, позволяющим уменьшить 
утечки или потери и повысить про-
изводительность системы.

 
В документах изложены основные требо-
вания и расчетные параметры, в соответ-
ствии с которыми должна быть организо-
вана работы системы вентиляции. При 
реализации технических мер достигается 
качественный воздухообмен в помеще-
нии, обеспечивается необходимый темпе-
ратурный режим и показатели влажности. 
Корректная работа вентоборудования 
своевременно удаляет избытки тепла и 
влаги, испарения, вредоносные частицы, 
газы, пыль и другие загрязнители.

СП 60.13330 (Отопление, вентиля-
ция и кондиционирование)

СП 73.13330.2012 (Внутренние сани-
тарно-технические системы 
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От чего зависит ценообразование 
на систему

Важным ценообразующим фактором является техническое решение. Подрядчик 
может предложить качественную приточно-вытяжную моноблочную установку 
с адекватным сервисом и простотой обслуживания или недорогую наборную систе-
му со сложным функционалом и сервисом и отсутствием гарантий долговечной 
работы. Именно здесь кроется самый ключевой момент — доверие к компании 
и предложенному решению. Специалисты должны грамотно обосновать его выгоды 
и донести их до клиента.

Общая стоимость вентсистемы складывается из нескольких элементов. 
Наиболее важными из них являются:

составление проекта;
вид вентиляционной системы;
вентиляционные каналы и арматура, диффузоры, доп. монтажные элементы;
услуги монтажников.

На рынке представлено оборудование под различный ценовые сегменты: 
итоговая цена зависит от размера устройства, его оснащения, автоматиза-
ции и марки. Аналогично оцениваются и элементы вентиляционных кана-
лов. Чем сложнее установка, тем выше стоимость.



На что обращать внимание при выборе 
подрядчиков для монтажа

Репутация на рынке. Компания-
долгожитель или новичок с сомни-
тельными перспективами? Насколь-
ко хорошо представлена в диджи-
тал-среде? Есть свой сайт (он не 
должен вызывать желания сразу 
закрыть страницу), «живые» соцсети, 
правдоподобные отзывы, канал на 
Youtube с видео-презентацией про-
ектов — ok. Информации мало и она 
оформлена «на коленке» — очень 
плохо.

Ценовая политика. Завлекают клиентов скидками? Насторожитесь. Скорее 
всего, экономят на оборудовании, расходниках и персонале.
Более предпочтительна ситуация, когда компания предлагает рыночную цену 
и в качестве лояльности представляет небольшую скидку.

Подтвержденный опыт. Оптимально, если компанию рекомендует знакомый 
или бизнес-партнер, которому все понравилось. Хорошей витриной являются 
соцсети или канал на Youtube с описанием выполненных работ. Если подряд-
чик рассказывает о «сотнях успешно реализованных проектов», но по сути 
остается невидимкой в сети — обойдите его стороной.

Хочется дать еще один важный совет: не бойтесь задавать вопросы, даже 
если они вам кажутся наивными. Заинтересованный в вашем объекте 
специалист найдет время, чтобы доходчиво объяснить сложные професси-
ональные термины, и обосновать правильность того или иного инженерно-
го решения.
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Заключение

Вентиляция на промышленном или коммерческом объекте — одна из важ-
нейших инженерных коммуникаций, позволяющая организовать комфорт-
ный микроклимат для персонала и соблюсти технологии производствен-
ного процесса. Выбор надежного подрядчика при монтаже инженерных 
коммуникаций — залог качества работ, экономия денег и нервов.

Нужна помощь? 

Обращайтесь к специалистам 
нашей компании по телефону: 
+7 (495) 055-72-55

Сайт:
https://ceds.ru/

E-mail для отправки задания: 
order@ceds.ru

Как нас найти:

Открыть на картах

Мы всегда готовы помочь и 
проконсультировать по самым 
сложным вопросам!


